
 

 
 

 
Hoses type 1184 – designed for oil and gasoline distribution. The hose is made of Novoplast 

(plasticized PVC). 

Tab. no. 1: Hose dimensions 

Dimension 
[mm] 

Inner diameter [mm] Wall thickness [mm] 
Inf. wight 

 [g/m] 
Packaging 

[kg] 
d 

Allowance 
deviation 

t 
Allowance 
deviation 

3,5x0,5 3,5 

± 0,3 

0,5 

± 0,2 

8 2 ± 0,02 

1,7x0,9 1,7 0,9 9 

5 ± 0,1 

2x1 2 1 12 

3x1 3 

± 0,4 

1 

± 0,3 

16 

3,5x1 3,5 1 18 

4x1 4 1 20 

4x1,5 4 1,5 33 

4x2 4 2 48 

4,5x1,5 4,5 1,5 36 

5 x 0,5 5 0,5 ± 0,2 12 
cutting 

approx 6kg 

5x1,5 5 1,5 

± 0,3 

39 

5 ± 0,1 

5x2 5 2 56 

5x3 5 3 96 

5,5x1,5 5,5 1,5 42 

5,5x2 5,5 2 60 

6x1,5 6 

± 0,5 

1,5 45 

6x2 6 2 64 

7x1,5 7 1,5 51 

7x2 7 2 72 

8x1,5 8 1,5 57 

8x2 8 2 80 

8x2,5 8 2,5 105 

9x2 9 2 88 

10x2 10 

± 0,6 

2 96 

10 ± 0,1 

11x2,5 11 2,5 136 

11x3 11 3 169 

12x2 12 2 113 

13x2 13 2 121 

15x3 15 
± 0,7 

3 217 

16x3,5 16 3,5 ± 0,4 274 

20x2,5 20 ± 0,8 2,5 

± 0,3 

226 

24x3 24 
± 0,9 

3 326 

25x3 25 3 338 

26x5 26 
± 1,0 

5 
± 0,4 

623 

30x3,5 30 3,5 471 

 


