
 

 
 

 

Hadice druh 1184 jsou určeny k dopravě oleje a benzínu.  

Hadice druh 1184 jsou vyrobeny z Novoplastu (měkčené PVC). 

 

Tab. č. 1: Rozměry trubiček  

Rozměr 
[mm] 

Vnitřní průměr 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Inf. 
hmotnost* 

[g/m] 

Balení 
[kg] 

d 
Dovolená 
odchylka 

t 
Dovolená 
odchylka 

3,5x0,5 3,5 

± 0,3 

0,5 

± 0,2 

8 2± 0,02 

1,7x0,9 1,7 0,9 9 

5± 0,1 

2x1 2 1 12 

3x1 3 

± 0,4 

1 

± 0,3 

16 

3,5x1 3,5 1 18 

4x1 4 1 20 

4x1,5 4 1,5 33 

4x2 4 2 48 

4,5x1,5 4,5 1,5 36 

5 x 0,5 5 0,5 ± 0,2 12 
sekané – 
cca 6 kg 

5x1,5 5 1,5 

± 0,3 

39 

5± 0,1 

5x2 5 2 56 

5x3 5 3 96 

5,5x1,5 5,5 1,5 42 

5,5x2 5,5 2 60 

6x1,5 6 

± 0,5 

1,5 45 

6x2 6 2 64 

7x1,5 7 1,5 51 

7x2 7 2 72 

8x1,5 8 1,5 57 

8x2 8 2 80 

8x2,5 8 2,5 105 

9x2 9 2 88 

10x2 10 

± 0,6 

2 96 

10± 0,1 

11x2,5 11 2,5 136 

11x3 11 3 169 

12x2 12 2 113 

13x2 13 2 121 

15x3 15 
± 0,7 

3 217 

16x3,5 16 3,5 ± 0,4 274 

20x2,5 20 ± 0,8 2,5 

± 0,3 

226 

24x3 24 
± 0,9 

3 326 

25x3 25 3 338 

26x5 26 
± 1,0 

5 
± 0,4 

623 

30x3,5 30 3,5 471 

 


